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La pergola à toiture épine Patio SE permet 
de profiter des beaux jours, à l’abri  
des rayons du soleil et des intempéries.  
La gamme Patio SE offre un large choix  
de formes. 

  Toiture épine en série froide avec remplissage 
vitrage et/ou panneaux
  Facilité de commercialisation grâce au 
paramétrage détaillé dans le logiciel 3D Cover
  Fixation invisible des poteaux au sol  
et au chéneau
 Arêtier variable
 Plusieurs configurations possibles 
 Pose rapide par son système de joints

Patio SE
LA PERGOLA À TOITURE ÉPINE 



Patio SE 
LA PERGOLA À TOITURE ÉPINE

Charge 
de neige 
(kg/m2)

PLAQUE 5 kg/m2 

entraxe 1200

VITRAGE 20 kg/m2

entraxe 700

Pente (°) Chevron Chevron + 
renfort

Chevron Chevron + 
renfort

45
5 4 080 4 680 4 110 4 770

15 4 070 4 670 4 090 4 750

90
5 3 330 3 860 3 500 4 110

15 3 320 3 850 3 490 4 100

Profondeur maximum de la pergola en mm 

            Choix & options 

 Trois choix de rehausses
 Fixation invisible des poteaux au sol et au chéneau
 Possibilité de renforcer les chéneaux et les chevrons

            Statique 

 Distance maximum entre les poteaux jusqu’à 6,4 m 

Épaisseurs de remplissage 9/16/25/32 mm

Hauteur chevron 105 mm

Pente admissible 5° à 15°

Largeur chevron 80 mm

Largeur chéneau monobloc 176 mm

Informations techniques
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